
Baue lemente  aus  e inem Guss

Therm-Fundamentschalung



Formstabile und druckfeste EPS-Perimeter 
Wärmedämmplatte nach DIN 13163

Therm-Fundamentschalung 
mit und ohne Korb 

Distanzstücke

Optional: Q 188 Stahlkorb mit 
Einwurföffnung für den Stabstahl oder Sonstiges

Elementlänge:	 1.250 mm
Dämmdicke:		  Auf Anforderung und 
			   nach Absprache
Betonkernbreite: 	 Standard bis 600 mm
Betonkernhöhe: 	 Standard bis 800 mm
Einsatztiefe: 		  Standard bis 3.000 mm
Optional: 		  Q188 Stahlkorb mit Einwurf-
			   schlitz für Betonkern 40/60 cm

Weitere Maße und Ausführungen auf Anfrage.

Die Elemente 

Garantierte Betondeckung von 4,5 cm 
zum Baugrund bzw. zur Sauberkeitsschicht

4 Aufnahmen für die Distanzstücke

Verbindungsplatten für die Ausrichtung 
der Elemente

Die Vorteile

So einfach geht´s!

+  Hochwertige, formstabile und druckfeste
     Perimeter Dämmplatten 
+  Handliche Elementlänge von 1,25 m
+  Keine Fremdmaterialien 
     an den Außenwandungen
+  Strukturierte Platten für Verbindung 
     mit dem Beton
+  Einfache Montage mit Distanzrohren 
     und Hülsen zum einklicken

+  Verbindungsplatten an den Elementen garantieren      
     eine Fundamentflucht
+  Sehr schnelle, einfache Montage und Einpassung   
     von Zuschnitten   
+  Einmann-Verlegung möglich
+  Verpackung auf Euromaß Palette
+  Ohne Palettentausch zur Wiederverwendbarkeit

Untere Distanzstücke in die
werksseitig eingearbeiteten
Halterungen einklicken.1 2
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In das Erdreich 
einstellen und weitere 
Elemente anfügen.

Stahlkorb + Stabstahl 
einlegen und obere 
Distanzstücke einklicken.

Außenseite mit Erdreich 
anfüllen. Betonieren - fertig!

EPS-Perimeter Wärmedämmplatten 
mit Struktur für eine optimale Betonverbindung

Ausführung kann auf Anforderung 
verändert werden!
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