
Baue lemente  aus  e inem Guss

Ringanker mit Stahlkorb



Aus hochwertigem Holzbeton, 
mit eingebautem Stahlkorb Q188 und 
werksseitig aufgebrachtem Betonkontakt.

Ringanker mit Korb 

Steckstahlbügel für zusätzliche Stabilität

Einwurföffnung für den Stabstahl

Trapezleisten für den 
kraftschlüssigen Betonverbund

U-PVC Profilverbinder

Fußauflager, ca. 2,5 cm stark

Länge:		 1.200 mm
Breite: 	 115/150/175/200/240/300 mm
Höhe: 		 200/240/250/300 mm

Weitere Maße auf Anfrage

Zubehör: 	 2 PVC - U - Verbinder
	    	 2 Steckstahlbügel ab Element-
		  breite 175 mm

Die Elemente mit Korb

Werksseitig aufgebrachter Betonkontakt

Ringanker + Stahlkorb Q188 nach DIN 1042

Hochwertiger Holzbeton / Zementspanplatte

Die Vorteile

So einfach geht´s!

+  Äußerst robust und stabil
+  Geringes Gewicht
+  Handliche Elementlänge von 1,20 m
+  Einmann-Verlegung
+  Keine Fremdmaterialien 
     an den Außenwandungen
+  größtenteils mit Betonkontakt
+  zusätzlich PVC für den kraftschlüssigen 
     Verbund mit dem Beton

+  Verrottungsfreie Elemente
+  Inklusive Zubehör (U-Profile + Stahlbügel)
+  Optional mit PVC Halte-Richtklammern 
     zur Montage
+  Verpackung auf Euromaß Palette
+  Ohne Palettentausch zur Wiederverwendbarkeit

Bewehrungskörbe, 
Zugstange und 

Anschlußeisen einbringen.
Betonieren - fertig!

Bauschalung aufsetzen, 
mit Richtklammern, Schaum oder 

in Mörtel aufbringen.1 32



Hummel GmbH
Westladbergen 70 | D - 48369 Saerbeck

Fon +49 (0)2574- 939 195 0
kontakt@hummel-produktion.de

SBS Schwenn
Bahnhofstraße 141 | D - 86438 Kissing

Fon +49 (0)8233- 738575
kontakt@sbs-schwenn.de

Eine Empfehlung von


