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URSA PUREONE
Für die Zukunft gut gedämmt

Perfekte Balance von Natürlichkeit  
und Höchstleistung
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Der bereits 2010 in Europa eingeführte und mehrfach 
ausgezeichnete Hochleistungsdämmstoff wurde nun in 
seinen Eigenschaften hinsichtlich Leistungsfähigkeit  
und Nachhaltigkeit weiterentwickelt. 

Durch den Einsatz von natürlichen Materialien und durch die 
Kombination mit den technischen Eigenschaften bezüglich 
Wärme- und Schallschutz sorgt der innovative Dämmstoff 
für Behaglichkeit und Wohnkomfort zu jeder Jahreszeit. 
 

Zusätzlich trägt die nicht brennbare Mineralwolle zum 
Brandschutz und damit zu einem hohen Maß an Sicherheit 
in den eigenen vier Wänden bei.

Das Gute daran ist, wer sich für URSA PUREONE 
entscheidet, schützt auch die Umwelt und das Klima. 
Denn mit jeder eingesparten Kilowattstunde Energie 
werden Ressourcen geschont und CO2-Emissionen und 
Energiekosten deutlich gemindert. 

URSA PUREONE ist die einzigartige Verbindung 
von Natürlichkeit und hoher Leistungsfähigkeit 
in einem Produkt. 

www.blauer-engel.de/uz132



URSA PUREONE ist die einzigartige Verbindung von Natürlichkeit und hoher 
Leistungsfähigkeit in einem Produkt. In den vergangenen Jahren kam URSA PUREONE in 
zahlreichen Gebäuden zum Einsatz und hat für hohe Energieeinsparung gesorgt  
und angenehme Behaglichkeit sowie ein gesundes Raumklima geschaffen. 

LCT-ONE Bürogebäude Dornbirn, Österreich
Dämmung der Holzrahmenaußenwände mit  
URSA PUREONE Spannfilz (λD 0,031 W/(m∙K)  
in 160 mm doppellagig)

Parkvilla Reclam Leipzig (Mehrfamilienhaus)   
Innenausbau, Dämmung der Trockenbauwände
mit URSA PUREONE Trennwandplatten (50 mm)

Kindertagesstätte Roth
Dämmung der Holzrahmenaußenwände mit  
URSA PUREONE Spannfilz (λD 0,034 W/(m∙K)  
in 180 mm doppellagig sowie 200 mm)

SolarPlus Haus Bremen (Zweifamilienhaus)
Dämmung der Dachkonstruktion und Holzrahmenaußen- 
wände mit URSA PUREONE Spannfilz (λD 0,031 W/(m∙K) in  
200 mm; λD 0,034 W/(m∙K) in 140 mm), Untersparrenfilz 
(λD 0,031 W/(m∙K) in 100 mm) sowie URSA PUREONE 
Trennwandplatte (40 mm)

Referenzen



URSA PUREONE
Perfekte Balance von Natürlichkeit und Höchstleistung

Extrem 
leistungsfähig

Gesundes
Raumklima

Hoch
wärmedämmend

Mechanisch 
stark

Natürlich &
ressourcenschonend

Nicht brennbar

Sehr gut
schalldämmend

URSA PUREONE besteht zu über 99 Prozent aus natürlichen und wiederverwertbaren Ressourcen 
und einem Bindemittel auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Dabei sind uns kurze Lieferwege 
wichtig. So beziehen wir die Inhaltsstoffe in erster Linie von regionalen Anbietern.

URSA PUREONE bietet sowohl im Winter einen exzellenten Wärmeschutz wie auch im Sommer 
einen ausgezeichneten Hitzeschutz. Das schafft zu jeder Jahreszeit Behaglichkeit in allen  
Räumen, spart zusätzlich Heizkosten und trägt darüber hinaus zum Klimaschutz bei.

URSA PUREONE ist sehr gut schalldämmend. Lärmbelästigungen von innen und außen  
werden durch den Dämmstoff spürbar reduziert – für mehr Ruhe im Raum.

URSA PUREONE verfügt über starke mechanische Eigenschaften, die bei der Verarbeitung 
überzeugen. Der Dämmstoff lässt sich besonders leicht und zeitsparend schneiden. Ob Platte 
oder Rolle – er füllt Hohlräume zuverlässig und punktet mit hoher Klemmkraft und dauerhafter 
Formstabilität. So werden Wärme- und Schallbrücken sicher vermieden. 

URSA PUREONE leistet einen wesentlichen Beitrag zum vorbeugenden baulichen Brandschutz, 
denn der Dämmstoff ist nichtbrennbar und glimmt nicht. So lassen sich mit PUREONE selbst 
Brandschutzkonstruktionen in F30- bis F90-Qualität herstellen. 

URSA PUREONE vereint alle Vorteile der Mineralwolle in einem Produkt. Es ist  
nichtbrennbar - für maximale Sicherheit - und verfügt über sehr gute wärme- und 
schalldämmende Eigenschaften - für einen hohen Wohnkomfort.

URSA PUREONE übt nachweislich einen positiven Einfluss auf die Luftqualität in Innenräumen  
aus. Denn, nicht nur die natürlichen Inhaltsstoffe sind frei von Formaldehyd, Lösemitteln, Phenolen, 
künstlichen Farbstoffen und Ammoniak, sondern auch bei der Herstellung des Dämmstoffs  
entsteht kein Formaldehyd. So erfüllt URSA PUREONE folgende Anforderungen:
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Innenwand
Dämmung von Raumtrennwänden für  
hohen Schall- und Brandschutz

Steildach  
Zwischensparrendämmung in Kombination  
mit Untersparrendämmung 

Decke
Dämmung oberster Geschossdecken für  
die Verringerung von Wärmeverlusten

Holzrahmenbau
Volldämmung zwischen den Holzrahmen in  
Kombination mit gedämmter Installations- 
ebene für Gebäude mit Passivhausstandard

Anwendungen
für höchsten Wärme-, Schall- und Brandschutz



Gute Argumente für eine  
gesicherte Zukunft
URSA PUREONE verbindet nicht nur alle Vorteile der Mineralwolle mit einer ausgezeichneten Verarbeitbarkeit und zukunfts- 
weisender Nachhaltigkeit, sondern bietet für alle beste Argumente für eine natürliche und leistungsstarke Dämmung.

Bauherr/-frau:
URSA PUREONE ist hoch wärmedämmend, senkt die 
Heizkosten und ist somit gut für den Geldbeutel.

URSA PUREONE ist gut für das Raumklima und 
eine gesunde Wohnumgebung, weil der Dämmstoff 
geruchsneutral und formaldehydfrei ist.

URSA PUREONE ist gut für die Umwelt, denn mit URSA 
PUREONE dämmen, heißt Verantwortung für zukünftige 
Generationen zu übernehmen.

URSA PUREONE ist eine gute Investition, denn wer mit 
URSA PUREONE dämmt, steigert den Wert seiner Immobilie.

Verarbeiter:
URSA PUREONE verfügt über starke mechanische 
Eigenschaften. Dank der hohen Klemmkraft und 
dauerhaften Formstabilität werden Wärme- und 
Schallbrücken sicher vermieden.   

URSA PUREONE lässt sich besonders leicht und 
zeitsparend schneiden sowie schnell verarbeiten.  
Das steigert die Produktivität.   

URSA PUREONE ist ein moderner leistungsfähiger 
Dämmstoff. Wer URSA PUREONE anbietet, schafft hohe 
Kundenzufriedenheit und hebt sich vom Markt ab.

Architekt:

URSA PUREONE ist ein moderner Hochleistungs- 
dämmstoff. Er kombiniert Wärme-, Schall- und 
Brandschutz mit Wohngesundheit und Nachhaltigkeit.

URSA PUREONE besitzt nachweislich eine gesicherte 
Langzeiterfahrung und ermöglicht die dauerhafte 
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen (EnEV).

URSA PUREONE ist ein natürlicher und leistungsstarker 
Dämmstoff. Er ist bestens geeignet für den Einsatz in 
DGNB und LEED zertifizierten Gebäuden.  

Handel:
URSA PUREONE ist die zukunftsfähige Sortiments- 
erweiterung und bietet neue Umsatzchancen im 
Dämmstoffgeschäft.

URSA PUREONE ist ein einzigartiger Hochleistungs-
dämmstoff. Wer URSA PUREONE anbietet, erschließt  
neue Kunden mit höchsten Ansprüchen.

URSA PUREONE  – mit URSA PUREONE ist eine 
aufmerksamkeitsstarke Marktbearbeitung möglich.
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URSA Deutschland GmbH
Fuggerstraße 1d
D-04158 Leipzig
Tel: +49 (0) 341 5211-100
Fax: +49 (0) 341 5211-109

Service-Nr.:  
+49 (0) 34202 85-199

info@ursa.de

www.ursa.de

URSA liegt eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft am Herzen!
• Hergestellt in Deutschland
• Gedruckt auf FSC®-Papier für eine umwelt- und  
 sozialverträgliche Waldbewirtschaftung
• Druckfarben auf Naturölbasis
• Lösemittelfreie Dispersionslacke
• Zertifizierter klimaneutraler Druck durch die Unterstützung  
 eines Klimaschutzprojektes


