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Ihr PLEWA Fachpartner:

Endlich Feuerabend. Endlich Feuerabend.

plewa.de

PLEWA 
HEIZSYSTEME UND SCHORNSTEINE

SPITZENQUALITÄT AUS EINER HAND
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ZUHAUSE

PLEWA produziert eine universelle Palette an Schornsteinsys-

temen für die klassische Montage oder als Fertigteilelement. 

Dadurch sind wir in der Lage, auch große Bauprojekte mit 

zahlreichen Wohnparteien professionell und maßgeschnei-

dert auszustatten. Kompetente Berater im Außendienst  

stehen Ihnen in allen Fragen der Schornsteintechnik zur  

Verfügung. Sie analysieren Ihren Anwendungsfall individuell 

und erarbeiten objektbezogene Lösungen, einschließlich 

anforderungsgerechter Ausschreibungen.

Außerdem stehen Ihnen unsere Berater vor Ort auf der Bau-

stelle für eine umfassende und fachgerechte Einweisung 

zur Verfügung. Und durch den firmeneigenen Kundendienst 

ist im Notfall schnelle Hilfe sichergestellt.
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HOLEN SIE SICH 
DIE HEIZKRAFT DER 

NATUR INS HAUS

Endlich Feuerabend!

Behaglich

Ein Kaminfeuer verbreitet schon kurz nach dem Anzünden 

Wärme und Wohlfühlatmosphäre. Unsere Kaminöfen berei-

chern Ihren Wohnraum, sind echte Hingucker und fördern 

Geselligkeit und Kommunikation

Flexibel

Für jeden Raum den optimal passenden Kaminofen: Mit 

ihren unterschiedlichen Abmessungen und Leistungsberei-

chen sind unsere Öfen für Räumlichkeiten, Wohnungen und 

Häuser jeder Größe geeignet.

Individuell

Dank unterschiedlicher Formen und Ausstattungen finden 

Sie genau den Kaminofen, der zu Ihnen und Ihrem Zuhause 

passt. Und wegen seiner hohen Qualität und Funktionalität 

haben Sie ein Leben lang Freude daran.

Umweltfreundlich

Holz ist ein nachhaltiger Brennstoff, der die Umwelt schont. 

Denn Kaminöfen heizen CO
2
-neutral: Ein effizient brennen-

des Holzfeuer gibt also nicht mehr Kohlendioxid ab, als ein 

Baum im Laufe seines Lebens aufgenommen hat.

Wirtschaftlich

Heizen mit Holz ist viel kostengünstiger als herkömmliche 

Heizsysteme, die fossile Brennstoffe verwenden. Dadurch 

machen Sie sich unabhängiger von steigenden Energieprei-

sen für Öl, Gas oder Strom.

Sicher

Unsere Heizsysteme erfüllen alle vorgeschriebenen Sicher-

heitsbestimmungen und tragen das CE-Kennzeichen – damit 

ist gewährleistet, dass sie sämtlichen Anforderungen der 

Norm EN 13240 entsprechen.  

DIE SECHS VORTEILE
EINER EIGENEN FEUERSTÄTTE

Behaglich

Flexibel

Individuell

Wirtschaftlich

Nachhaltig

Sicher

Es gibt viele 
gute Gründe 

für einen Kaminofen 
von PLEWA. 

Diese Argumente 
werden Sie 

überzeugen.
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Schornsteinkopf

in verschiedenen  

Gestaltungsvarianten.

Keramikrohr

Stahlrohr

Konvektionsluft-Austritt

Der PLEWA classic PANORAMA

braucht keinen separaten Zuluftkanal, 

und Sie müssen auch nicht die Fenster 

öffnen, um dem Ofen Zuluft zuzu-

führen.

Dämmung

Stahlrohr für Zuluft

Luftdichter Brennraum 

mit großer 3D-Panoramascheibe 

und selbstschließender Tür.

Abgas

Zuluft

Die Wärmerückgewinnung über die 

gesamte Bauhöhe des Schornstein-

systems verbessert den Wirkungsgrad 

erheblich.

Original PLEWA: Der Ofen im Kamin

Konvektionsluft-Eintritt

DAS PLEWA ALL-IN-ONE-SYSTEM: 
SO FUNKTIONIERT DER OFEN IM KAMINALL-IN-ONE

Endlich Feuerabend!

Nichts ist so gut wie das Original: Mit unseren cleveren  

All-in-One-Lösungen genießen Sie Wohlfühlatmosphäre 

aus einer Hand – und zwar einfacher und schneller, als Sie 

denken! Denn unsere patentierten Fertigteil-Schornsteine 

mit integriertem Kaminofen fertigen wir direkt und indivi-

duell in unserem Werk, liefern sie bereits vormontiert zu  

Ihrer Baustelle und setzen sie per Kran direkt in Ihren 

Rohbau ein. Durch ihre kompakte, raumluftunabhängige  

Fertigteil-Bauweise sind die PLEWA-Heizsysteme bereits 

eine Stunde nach Lieferung einsatzbereit.

Die Platzspar-Wunder

Und im Gegensatz zu nachträglich aufgestellten Kaminöfen 

benötigt ein PLEWA nicht mehr Platz als ein gewöhnlicher 

Schornstein, denn Sie benötigen keinen separaten Kamin-

ofen. Nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten  

lassen individuelle Wohnträume wahr werden – machen 

Sie aus einem simplen Schornstein einen Blickfang für Ihr 

neues Zuhause!

MODERNES DESIGN
INNOVATIVE TECHNIK

ZEITLOSES FEUER 

PLEWA – DAS ORIGINAL.

AUCH IM TEAM PERFEKT.

Das PLEWA ALL-IN-ONE-SYSTEM 
lässt sich mit einer Öl- oder 

Gasheizung, Solaranlage und 
Wärmepumpe optimal 

kombinieren.
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Technik, Design und Behaglichkeit perfekt vereint: Mit Ihrem  

PLEWA classic PANORAMA genießen Sie die wohlige  

Wärme eines vollwertigen Kamins – und sparen gleichzei-

tig Platz und Geld. Denn unsere Feuerstelle kommt mit nur  

55 x 55 cm Grundfläche aus und benötigt keinen Extra-

Ofen. Zum Heizen ist Scheitholz bis zu 33 cm Länge ge-

eignet. Und weil Holz zu den günstigen sowie natürlich 

nachwachsenden Rohstoffen gehört, schonen Sie Geld-

beutel und Natur. So macht Nachhaltigkeit Spaß!

Die perfekte Feuerstelle für jeden Neubau.

DER OFEN 
IM SCHORNSTEIN:

SPART PLATZ, KOSTEN, 
ZEIT UND NERVEN.

• Geringer Platzbedarf: Nur 55 x 55 cm Grundfläche – kein externer Ofen nötig

• Raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr: Ideal in Verbindung mit kontrollierter Wohnraumlüftung

• Extragroße 3D-Panoramascheibe: Genießen Sie Ihr Kaminfeuer aus zwei Richtungen!

• Spitzenqualität aus einer Hand: Sie haben nur einen Ansprechpartner, der sich um alles kümmert

• Ideal für Niedrigenergie- und Passivhäuser: Dank integrierter Frischluft- und Abgasführung

• Vorgefertigt, schnell montiert: Sofort einsatzbereit in nur einer Stunde ist Ihr Kamin fix und fertig!

• Außenmantel frei gestaltbar: Kacheln, Edelputz, Farbanstrich – was darf es sein?

• Senkt Ihre Heizkosten: Machen Sie sich unabhängig von steigenden Kosten für Öl, Gas und Strom 

• Umweltfreundlich und nachhaltig: Holz aus regionalen Wäldern ist günstig und seit Jahrtausenden bewährt

PLEWA classic PANORAMA
MIT EXTRAGROßEM 3D-FENSTER

Technische Daten | PLEWA classic PANORAMA

Nennwärmeleistung (kW) 6,2

Feuerungsleistung (kW) 8,5

Wirkungsgrad > 73,4 %

TÜV geprüft ✓

DIBt-Zulassung Z-7.1-3129

PLATZ GESPART, 

BEHAGLICHKEIT GEWONNEN. 

Der PLEWA classic PANORAMA 
braucht keinen zusätzlichen Ofen.

Denn hier knistert Ihr Feuer 
direkt im Schornstein!
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Das gemütliche Kaminfeuer im PLEWA classic knistert 

direkt im Schornstein. Diese intelligente All-in-One-

Lösung spart nicht nur Platz, sondern auch Energie 

und somit bares Geld.

Denn seine Konstruktion macht den PLEWA classic 

raumluftunabhängig und nutzt die Wärme, die er 

erzeugt, optimal aus. Da er keinen externen Ofen 

benötigt, nimmt er nicht mehr als 55 x 55 cm in 

Anspruch. Umso raumgreifender ist seine Ausstrah-

lung. Das liegt zum einen an seinem auffallend  

geschmackvollen Design, zum anderen an seiner  

effizienten Wärmeerzeugung.

PLEWA classic
DER OFEN IM KAMIN

Der PLEWA classic bietet Ihnen gleich zweifache Sicher-

heit: Durch sein zeitloses Design und seine große Gestal-

tungsfreiheit passen Sie ihn leicht an Ihren persönlichen  

Einrichtungsstil an.

Zudem ist er sicher in der Handhabung: Im Strahlungs- 

bereich der Scheibe sind nur 80 cm Abstand zu brenn-

baren Objekten nötig. So sorgt der PLEWA classic stets für 

einen unbeschwerten Feuerabend und rundum sichere 

Behaglichkeit.

PLEWA classic: 
MODERNSTE HEIZTECHNIK

SICHER IM BETRIEB

Installationsschacht

integriert, optional verfügbar.

Türarretierung

ermöglicht komfortables 

Nachlegen und Reinigen.

Raumluftunabhängig

dank integrierter Zu- und Abluftleitung.

Kompakter Brennraum

3-stufiger Verbrennungsluftschieber 

= optimierter Abbrand

+ gutes Flammenbild 

+ sparsamer Holzverbrauch

Verbrennungsluftregler

für passgenaue Heizleistung.

Strahlungswärme

über Scheibe und Betonmantel.

Konvektionswärme

Aschekasten  

nach vorne herausnehmbar, 

keine zusätzliche Reinigungs-

öffnung nötig.

Technische Daten | PLEWA classic

Nennwärmeleistung (kW) 5,0

Feuerungsleistung (kW) 5,7

Wirkungsgrad > 80 %

TÜV geprüft ✓ 

DIBt-Zulassung Z-7.1-3129

classic BEHAGLICHKEIT 

FÜR DIE GANZE FAMILIE

Der PLEWA classic
zeichnet sich durch höchste 

Sicherheitsstandards aus.
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PLEWA excellent 2
DER CLEVERE OFEN

Technische Daten | PLEWA excellent 2

Nennwärmeleistung (kW) 9,0

Raumheizleistung (kW) 2,5

Wasserheizleistung (kW) 6,5

Wirkungsgrad 88,1 %

TÜV geprüft ✓

DIBt-Zulassung Z-43.11-230

Der PLEWA excellent 2 erzeugt aus dem Öko-Brennstoff 

Holz nicht nur gemütliche Raumwärme, sondern auch 

Warmwasser. Durch einen im Brennraum integrierten Wär-

metauscher hat sich der klassische Ofen im Schornstein zu 

einer CO
2
-neutralen Heizmöglichkeit weiterentwickelt. In 

Kombination mit einer Zentralheizung senkt Ihre Heizung 

im Schornstein Ihren Bedarf an fossilen Brennstoffen oder 

macht Sie sogar ganz davon unabhängig. Die kompakte 

Bauweise und die Lieferung als Fertigteil machen den  

Anschluss an die übrige Haustechnik zum Kinderspiel.

PLEWA excellent 2: 
BEHAGLICHKEIT PLUS 

WARMWASSER

• raumluftunabhängiges Wohlfühlfeuer + Warmwasser

• in den Brennraum integrierter Wärmetauscher

• Rücklauftemperaturanhebung und thermische Ablaufsicherung

• werkseitig vorgefertigt: rasche Montage durch den Fachbetrieb

• geringer Platzbedarf (55 x 55 cm)

• beheizbar mit Scheitholz bis 33 cm Länge

• freie Gestaltung des Außenmantels (Kacheln, Edelputz, Farbanstrich)

• große Sichtscheibe für Behaglichkeit und Atmosphäre

• alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt

Serienmäßig integriert:

• Thermische Ablaufsicherung

• Umwälzpumpe

• Rücklaufanhebung

• Sicherheitsventil mit Manometer

• Integrierte Armaturen, leicht zugänglich

• Integrierte Wärmetauscher-Reinigung

• Temperaturdifferenzregelung

GANZ SCHÖN CLEVER!

Die ideale Ergänzung 
zur Wärmepumpe.



12 13

Schornsteinsysteme 

EDELSTAHL-

SCHORNSTEIN 

DUOTHERM

Perfekt für den 
nachträglichen 

Einbau

System „S“
Schornstein für feste Brennstoffe, trockener Betrieb, 

raumluftabhängig im Unterdruck

System „E“
Schornstein / Abgasleitung für feste, flüssige oder gas- 

förmige Brennstoffe, trockener / feuchter Betrieb, 

raumluftabhängig im Unterdruck

System „K“
Schornstein / Luft-Abgas-Schornstein für feste Brenn-

stoffe, trockener Betrieb, raumluftabhängig / raumluft-

unabhängig im Unterdruck

System „KE“
Schornstein / Abgasleitung / Luft-Abgas-Schornstein 

Luft-Abgas-System für feste, flüssige oder gasförmige 

Brennstoffe, trockener / feuchter Betrieb, raumluft- 

abhängig / raumluftunabhängig im Unterdruck

System „EX“
Schornstein / Abgasleitung / Luft-Abgas-Schornstein  

Luft-Abgas-System für feste, flüssige oder gasförmige 

Brennstoffe, trockener / feuchter Betrieb, raumluftabhän-

gig / raumluftunabhängig im Unterdruck / Überdruck

Montageschornstein M und 
Fertigteilschornstein F

Systemaufbau Montagesysteme

Ein- und angebaute Montageschornsteine in dreischaliger Ausführung,  

bestehend aus 33 cm hohen Mantelsteinen sowie 50 cm hohen  

Keramik-Innenrohren (M.EXTRA = 33/66/100 cm), inkl. Formstücken für  

Reinigung, Feuerstättenanschluss und Mündungsabschluss.

Statische Besonderheiten

Für größere Höhen über Dach ist eine statische Bewehrung mit Ge-

windestangen in den dafür vorgesehenen Ecklöchern erforderlich.  

Beachten Sie bitte die Montageanleitungen.
Systemaufbau -Edelstahlsystem DuoTherm

Doppelwandige, wärmegedämmte Edelstahl-Schorn-

steinbauelemente für Kamin- und Kachelöfen, Öl- und 

Gasfeuerstätten mit Niedertemperatur- und Brennwert-

technik, Blockheizkraftwerke etc., für innen und außen 

angebaute Abgas-Systeme für Privat, Gewerbe, Industrie.

Statische Besonderheiten

Die einzelnen Elemente werden mittels innen und außen 

befindlicher Sicke/Muffe-Steckverbindung und Klemm-

band miteinander verbunden. Wahlweise als Wand- oder 

Bodenmontage. Beachten Sie bitte die Versetzanleitungen.

Brennstoffart

Öl, Gas, feste Brennstoffe

Betriebsweise

feuchte/trockene Betriebsweise,

raumluftabhängig im Unterdruck

Für die Außenmontage - auch nachträglich

Edelstahlschornstein DuoTherm

Modernste Schornsteine aus einer Hand: Auf den 

folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere drei 

hochwertigen, praxisbewährten Systeme im Detail 

vor. Hier finden Sie ganz einfach das Schornstein-

system, das zu Ihren Anforderungen passt.

PLEWA 
SCHORNSTEINSYSTEME

DREI WEGE ZUM 
PERFEKTEN SCHORNSTEIN

Systemaufbau Fertigteilsysteme

Ein- und angebaute Fertigteilschornsteine in dreischaliger  Ausführung, 

aus werkseitig vorgefertigten, biegesteif bewehrten Elementen bis 6 m  

Länge, inkl. Keramik-Innenrohren und Formstücken für Reinigung,  

Feuerstättenanschluss und Mündungsabschluss.

Statische Besonderheiten

Die Elemente werden mittels Ankerkäfigen miteinander verschraubt. 

Meist genügt das Einspannen in der ersten geeigneten Decke. Beach-

ten Sie bitte die Versetzanleitungen.

FERTIGTEIL-

SCHORNSTEIN F

Perfekt für das 
Fertig-, Holz- und 

Massivhaus

MONTAGE-

SCHORNSTEIN M

Perfekt für das 
Stein auf Stein 

Massivhaus

Abbildung 
zeigt F.KE
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PLEWA FERTIGTEILSCHORNSTEIN F
FIX UND FERTIG IN NUR 60 MINUTEN

Kondensatablauf

Mündungshaube 

Edelstahl-Abdeckplatte 

mit Wetterschutzkragen

Kopfausbildung

witterungsbeständig, frei nach  

Ihrer Wahl, für eine individuelle 

Anpassung an die Hausarchitektur

Elementverbindung 

Glasiertes Rauchrohr 

Rauchrohr-Anschlussstutzen 

Außenschale 

aus Qualitäts-Leichtbeton

Geringe Fugenanzahl

Mineralfaserdämmung

QUALITÄT. SICHERHEIT. ZUVERLÄSSIGKEIT: 
ARGUMENTE, DIE ÜBERZEUGEN 

Abbildung zeigt F.KE

Typ Außenmaß  Gewicht
 (cm/cm)  (kg/stgm.) ± 8%

F.KE.14 40 x 40 181

F.KE.16 45 x 45 219

F.KE.18 48 x 48 237

F.KE.20 50 x 50 241

F.KE.25 55 x 55 285

Typ Außenmaß  Schachtgröße Gewicht
 (cm/cm) (cm/cm) (kg/stgm.) ± 8%

F.E.16 36 x 36  165

F.E.18 40 x 40  180

F.E.20 40 x 40  195

F.E.16.SCH 36 x 51 10 x 25 221

F.E.18.SCH 40 x 56 11 x 27 254

Typ Außenmaß  Gewicht
 (cm/cm)  (kg/stgm.) ± 8%

F.EX.12 36 / 36 145

F.EX.14 36 / 36 147

F.EX.16 40 / 40 165

F.EX.18 48 / 48 218

F.EX.20 48 / 48 225

F.KE F.E F.EXTRA

Elementlängen bis zu 6 m lieferbar. Schorn-

stein / Abgasleitung / Luft-Abgas-Schornstein 

/ Luft-Abgas-System für feste, flüssige oder 

gasförmige Brennstoffe, trockener / feuchter 

Betrieb, raumluftabhängig / raumluftunab-

hängig im Unterdruck

Elementlängen bis zu 6 m lieferbar. Schornstein / Ab-

gasleitung für feste, flüssige oder gasförmige Brenn-

stoffe trockener / feuchter Betrieb, raumluftabhängig im  

Unterdruck

Elementlängen bis zu 6 m lieferbar. Schorn-

stein / Abgasleitung / Luft-Abgas-Schornstein 

/ Luft-Abgas-System für feste, flüssige oder 

gasförmige Brennstoffe, trockener / feuchter 

Betrieb, raumluftabhängig / raumluftunab-

hängig im Unterdruck / Überdruck

Außenschale LA 90 

aus Leichtbeton

keramisches Innenrohr

Dämmung

Luftschacht

Außenschale LA 90 

aus Leichtbeton

keramisches Innenrohr

Dämmung

Außenschale LA 90 

aus Leichtbeton

keramisches Innenrohr

Luftschacht

������������� ����������

10   Vorteile des Fertigteilschornsteins F

1.  Glasierte Schamotte-Rohre garantieren 

 absolute Dichtheit (F.KE)

2.  Keine Rasterhöhen versprechen eine objekt-

 bezogene Vorfertigung

3.  Werkseitige Kopfausbildung

4.  Biegesteife Ausführung

5.  Monolither Mantelbeton (aus einem Guss),  

 im Regelfall nur eine Fuge pro Schornstein –   

 Blower-Door dicht

6.  Massive robuste Ausführung

7.  Bei Schornstein aus Mantelbeton LA 90 kein  

 Verputz notwendig

8.  Hohe Funktionssicherheit und Werterhaltung

9.  Große Typenvielfalt (ein-, zwei-, dreizügig, LAS,  

 Luft-Abgas-System für feste Brennstoffe) 

10.  Termingerechte und logistische Abwicklung

Durch seine kompakte Einheit bildet der Fertigteil-

schornstein F das Herzstück Ihres Hauses: Innovative 

Fertigteilproduktion in der Schornsteintechnik, in 

beeindruckender Qualität und Zuverlässigkeit.

Alternative Fußausführung

Kondensatsammelbehälter:

Der Clou für alle, die auf

trockene Füße stehen.

Reinigungstür 

dicht, am Schamotte - Innenrohr
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1. Perfektes, korrosionsfreies Schornsteinsystem

2. Bestens geeignet für alle Heizsysteme

3. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

4. Rascher und zuverlässiger Einbau

5. Durchgehend glasierte Schamotte-Rohre (M.KE)

6. Funktionelle, durchdachte Ausbildung aller Details

7. Optimale Funktionalität durch 3-schaliges System

8. Bestmöglicher Wärme- und Schallschutz

9. Feuchteunempfindliches System (M.KE und M.EX)

10. Typenvielfalt bei der Kopfausbildung

10   Vorteile des Montageschornsteins M

PLEWA SCHORNSTEINSYSTEME
OPTIMALE PLANUNG. FACHGERECHTE UMSETZUNG.

Kondensatsammler

mit keramischer Innenglasur

(quadratisch) zur sicheren Ableitung 

des anfallenden Kondensats

Mündungshaube aus Keramik 

Rauchrohr-Anschlussstutzen 

glasiert, mit Kondensat - Umlenkrille

Reinigungstür 

dicht, am Schamotte - Innenrohr

Abdeckplatte aus Edelstahl 

mit integriertem Wetterschutz-

kragen.

Kopfausbildung 

witterungsbeständig, frei nach Ihrer 

Wahl für eine individuelle Anpas-

sung an die Hausarchitektur

Qualitäts-Mantelsteine

aus Leichtbeton sorgen für einen 

optimalen Feuchtigkeitsaustausch

Säurebeständiger Kitt

zur Fugenabdichtung, verhindert 

das Eindringen von Kondensat in 

die Isolierung

Mineralfaserdämmung

Glasiertes Rauchrohr

Abbildung zeigt M.KE
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Fertigfuß Standard

mit Kondensatablauf 

nach vorne, Ablaufboh-

rung im Boden und  

Vorbereitung für nach-

träglichen Kondensatbe-

hältereinbau und Tür.

Fertigfuß PLUS

mit eingebautem 

Kondensatablaufbehälter, 

Flexschlauch, Ablauf-

bohrung im Boden 

und vorfixierter zweiter 

Revisionstür.

Bei der Planung von Schornsteinanlagen und deren  

Anordnung im Gebäude sind unbedingt die geltenden  

gesetzlichen Bestimmungen sowie die Versetzanleitungen 

des Herstellers zu beachten: Nachfolgend sind auszugs-

weise Kriterien für eine Vorplanung zusammengestellt. 

Zum Beispiel: Abstände zu brennbaren Baustoffen.

5 cm

20 cm20 cm
Senkrechter Teil 

Der Abstand der Außenfläche der Abgasanlage zu brenn-

baren Baustoffen richtet sich nach den Bestimmungen 

der FeuVO, in Abhängigkeit der Abgaseintrittstempera-

turen der angeschlossenen Feuerstätten.  

Um die Universalität der Abgasanlage zu erhalten,  

 werden folgende Abstände empfohlen: 

• zu großflächigen brennbaren Baustoffen: ≥ 5 cm

• streifenförmige Bauteile können direkt anliegen

Decken- und Dachaussparungen 

Für einen einfachen Einbau empfehlen wir, die Ausspa-

rung in Dach und Decken rundum 5 cm größer als das 

Schornsteinaußmenmaß vorzusehen. Um thermische 

Ausdehnung zu gewährleisten, ist vor dem Ausbetonie-

ren ein ca. 1,5 cm dicker formbeständiger Mineralfaser-

streifen einzulegen.

Waagerechter Teil 

Führt das Verbindungsstück zum Schornstein durch 

brennbare Bauteile, muss es durch ein Schutzrohr in 

einem Abstand von ≥ 20 cm mit nicht brennbaren 

Baustoffen geführt werden oder mit nicht brennbaren 

Baustoffen geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt sein.

Mündungshaube aus Keramik 

und Edelstahlabdeckplatte

Aufsteckbare Regenhaube: Standard-Zubehör 

für PLEWA classic und excellent – wahlweise auch 

für andere Systeme einsetzbar.

Wichtiger Hinweis 

Für die Schornsteindimensio-

nierung ergeben sich bei 

quadratischen Innenformstücken 

kleinere lichte Weiten als bei 

runden Innenformstücken, um 

Flächengleichheit zu erreichen 

(siehe links: I.W. 18/18 cm = 

313 cm2 erfordert 

I.W. 20 cm ø = 314 cm2).

Immissionshöhen, Abstände zu 

Fenstern und Dachaufbauten 

Um Gefahren oder unzumutbare 

Belästigungen zu vermeiden,  

sollte die Abgasanlage 40 cm 

über First münden. Bei Feuerun-

gen mit festen Brennstoffen  

und bei brennbaren Dachein- 

deckungen werden weitergehen-

de Anforderungen gestellt. Hierzu 

ist die jeweils gültige FeuVO 

sowie BImSchV zu beachten. 

PLEWA MONTAGESCHORNSTEIN M
MONTAGEFREUNDLICH UND LANGLEBIG
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Typ Außenmaß  Gewicht
 (cm/cm)  (kg/stgm.) ± 8%

M.KE.12 36 / 36 113

M.KE.14 38 / 38 122

M.KE.16 40 / 40 136

M.KE.18 43 / 43 160

M.KE.20 49 / 49 166

M.KE.25 55 / 55 214

Typ Außenmaß  Gewicht
 (cm/cm)  (kg/stgm.) ± 8%

M.KE.16..L 43 / 57 145

M.KE.18..L 43 / 57 150

M.KE.16.0.26 40 / 71 110

M.KE.18.0.26 43 / 74 136

Typ Außenmaß  Gewicht
 (cm/cm)  (kg/stgm.) ± 8%

M.KE.12.E.16 38 / 69 224

M.KE.12.E.18 38 / 69 227

M.KE.14.E.16 38 / 69 227

M.KE.14.E.18 40 / 75 237

Typ Außenmaß  Gewicht
 (cm/cm)  (kg/stgm.) ± 8%

M.E.16.0.28 38 / 69 153

M.E.18.0.26 38 / 69 156

M.E.20.0.26 40 / 71 170

M.E.16..L 36 / 50 147

M.E.16..L 43 / 57 167

Typ Außenmaß  Gewicht
 (cm/cm)  (kg/stgm.) ± 8%

M.E.16.E.16 38 / 69 231

M.E.16.E.18 38 / 69 234

M.E.16.E.20 40 / 71 222

M.E.18.E.18 38 / 71 243

M.E.20.E.20 40 / 75 248

Typ Außenmaß  Gewicht
 (cm/cm)  (kg/stgm.) ± 8%

M.E.14 34 / 34 109

M.E.16 36 / 36 118

M.E.18 38 / 38 129

M.E.20 40 / 40 147

M.E.25 46 / 46 186

Typ Außenmaß  Gewicht
 (cm/cm)  (kg/stgm.) ± 8%

M.EX.12.EX.16 40 / 71 150

M.EX.14.EX.16 40 / 71 152

M.EX.12.EX.16 40 / 71 150 

M.EX.14.EX.18 40 / 71 152 

Typ Außenmaß  Gewicht
 (cm/cm)  (kg/stgm.) ± 8%

M.EX.12 34 / 34 94

M.EX.14 36 / 36 103

M.EX.16 38 / 38 113

M.EX.18 40 / 40 125

M.EX.20 43 / 43 151

Typ Außenmaß  Gewicht
 (cm/cm)  (kg/stgm.) ± 8%

M.EX.12.KE.16 40 / 71 192

M.EX.14.KE.16 40 / 71 195

M.EX.12.KE.18.L 50 / 80 246 

M.EX.14.KE.18.L 50 / 80 248 

Typ Außenmaß  Gewicht
 (cm/cm)  (kg/stgm.) ± 8%

M.EX.12.E.16 38 / 69 211

M.EX.12.E.18 38 / 69 214

M.EX.14.E.16 38 / 69 213

M.EX.14.E.16 38 / 69 217

Typ Außenmaß  Gewicht
 (cm/cm)  (kg/stgm.) ± 8%

M.KE.12.KE.16 40 / 71 204

M.KE.14.KE.16 40 / 75 220

M.KE.16.KE.16 40 / 75 226

M.KE als Einzüger

M.KE mit Installationsschacht
LA 90 als Kombination

M.KE +E als Kombination M.E mit Installationsschacht M.EXTRA + EXTRA M.EXTRA + KE als Kombination

M.E als Einzüger M.EXTRA als Einzüger M.EXTRA + E als Kombination

M.KE + KE als Kombination M.E + E als Kombination

Das klassische Montageschornsteinsystem M.KE mit 

glasierten Schamotte-Rohren ist der optimale Schorn-

stein für viele Heizsysteme (Öl, Gas, Scheitholz, Pellets).

Neben ausgereifter Technik, Umweltfreundlichkeit 

und höchster Qualität besticht dieses System durch 

ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

MONTAGESCHORNSTEIN M 
MAßE UND GEWICHTE

3-FACHE SICHERHEIT

durch

- Dämmung

- Rundumhinterlüftung

- hochdichte Keramik

HOHE FLEXIBILITÄT

durch nachträgliche 

Anpassungsmöglichkeit an

 zukünftige Brennstoffe und 

Heizsysteme.

MONTAGE-

FREUNDLICHKEIT

durch vorfixierte Dämmung

 am Keramikrohr sowie sicherem 

und leichtem Aufbau mit 

Abstandhaltersystem. 

PLEWA-KE-System

Frischluft wird von der 

Schornsteinmündung über den 

Rundumluftspalt der Feuerstätte zugeführt. 

Durch die konzentrische Anordnung von 

Luftschacht und Abgaszug wird die Verbren-

nungsluft auf ihrem Weg von außen zur 

Feuerstätte vorgewärmt. Diese Wärme-

rückgewinnung über die gesamte 

Bauhöhe des Schornsteinsystems 

verbessert den Wirkungsgrad 

der Anlage erheblich.

M.E
Schornstein / Abgasleitung

für feste, flüssige oder gasförmige 

Brennstoffe, trockener / feuchter Betrieb, 

raumluftabhängig im Unterdruck

M.EXTRA
Schornstein / Abgasleitung / Luft-Abgas-Schornstein / Luft-Abgas-System für feste, 

flüssige oder gasförmige Brennstoffe,

trockener / feuchter Betrieb,

raumluftabhängig / raumluftunabhängig im Unterdruck / Überdruck

Montageschornstein M.KE 

Schornstein / Abgasleitung / Luft-Abgas-Schornstein Luft-Abgas-System für feste, flüssige oder gasförmige 

Brennstoffe, trockener / feuchter Betrieb, raumluftabhängig / raumluftunabhängig im Unterdruck
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SCHORNSTEIN-

KOPFERHÖHUNGEN 

AUS EDELSTAHL

mit und ohne Prüföffnung. 

Standardhöhen:

1.000 und 1.500 mm

DOPPELWANDIGE,
WÄRMEGEDÄMMTE

ABGAS-SYSTEME
AUS EDELSTAHL. 

Vorzüge des PLEWA DuoTherm 

• korrosionssicher durch bewährte Edelstahlqualitäten

• Sicherheit gegen Knicken und Beulen

• kurze Baustellenbelastung durch schnelle und 

 einfache Montage

• für alle Regelfeuerstätten zugelassen 

 (Öl, Gas, Scheitholz, Pellets)

• in vielen Bereichen die wirtschaftlichste Gesamtlösung 

 für Schornstein und Verbindungsleitung

PLEWA DuoTherm
DER „NACHHER-SCHORNSTEIN“

Endlich Feuerabend!

DuoTherm Systembeschreibung 

Das doppelwandige Schornsteinsystem besteht aus hoch-

wertigem Edelstahl mit mineralischer Wärmedämmung. 

Die verwendete Materialqualität der Innenschale ga-

rantiert eine lange Lebensdauer. Die zwischenliegende  

Wärmedämmung (Isolierdicke 25 mm) ist hochtempera-

turbeständig und im Ausbrennversuch mit einer Tempera-

tur von 600 °C geprüft.

Einsatzgebiete 

Wohnungsbau, Gewerbebau, Industrieanlagen 

Außen- und Innen-Anlagen

Freistehende Schornsteinanlagen 

Großsanierung, Abgasanlagen

Abluftanlagen, Verbindungsleitungen, Lufterhitzer

Trocknungsanlagen, Backöfen  

Offene Kamine, Kaminöfen, Kachelöfen 

Feuerstättenanschluss 90°

Klemmband

Prüföffnung

Hochtemperatur

Bodenplatte

mit Kondensatablauf

Technische Daten | Isolierdicke 25 mm

DN Ø (mm) Fläche (cm2) Gewicht (kg/m)

113 100 6,1 

130 133 6,7

150 177 7,7

180 255 9,0

200 314 9,1
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NEU: PLEWA Systemkonzept 
UND ZUBEHÖR

Restmeter 

je Meter 2 Rohre 

und 3 Mantelsteine

ZUBEHÖR
Basisschornstein 

6 Steigmeter 

auf einer Palette

Inhalt 6 m Basisschornstein 1-zügig (Modell M.KE)

 1 Stück Kondensatablaufschale,

  Sockelrohr und Zubehör

 1 Stück Reinigungsformstück inkl.

  Türblatt glasiert und gedämmt

 1 Stück Reinigungstür weiß lackiert
  für Außenmantel

 4 Stück Mantelsteine à 33 cm
  als Fertigfuß verbaut

 14 Stück Mantelsteine à 33 cm

 9 Stück Keramikrohre 50 cm, System

 1 Stück Keramikrohr 25 cm glasiert/ unglasiert
  und gedämmt,

 1 Stück Keramikrohr 50 cm unglasiert/ gedämmt
  als Mündungsrohr

 1 Stück Edelstahl-Abdeckplatte mit 
  Wetterschutzrahmen lackiert

 1 Stück Keramikabdeckschürze „Schiefer”

 1 Eimer Säurekitt, 5 kg
  Versetzanleitung

Mündungshaube „Keramik“ 

Schiefer

Abdeckplatte Edelstahl

V2a matt

Kopfabschlüsse in den Farben

Natur, Signalgrau RAL 7004 und 

Schiefergrau RL 7015 erhältlich.

Set für zusätzlichen 

Reinigungsanschluss

inkl. Türe weiß

Systeme E und KE

Systeme E + KE und EXTRA

Regenhaube

aufsteckbar, schützt vor eindrin-

gendem Niederschlag. 

Systeme E, KE und EXTRA

System E und KE

Verschlussdeckel 

Feuerstättenanschluss

Doppelwandfutter

für verschiedene Querschnitte. Zur 

Aufnahme des Ofen-Rauchrohres 

an den Feuerstättenanschluss beim 

Schornstein.

L = 90 mm, 0,6 mm Edelstahl, mit 

8 mm Hochtemperaturdichtschnur

+
Reinigungsöffnung

(optional) 

mit Verschlussdeckel 

und Außentüre

FAST 10-90° ged.

Feuerstättenanschluss 

(optional)

mit Dämmplatte

Designblende

zur Abdeckung von Revisionstüren 

im Wohnraum, weiß

Zum Beispiel: 

Abdeckung von 2 Türen

Außenmaß: ca. 31,9 x 85,1 cm

Innenmaß: ca. 28,5 x 82 cm

Designblende

zur Abdeckung von Revisionstüren 

im Wohnraum, weiß

Zum Beispiel: 

Abdeckung von 1 Tür

Außenmaß: ca. 33,5 x 43,5 cm

Innenmaß: ca. 30 x 40 cm

Abbildung zeigt M.KE

Steckrahmen

V2a matt


